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Täydentävät Tiedot 

Sterilointi Kovissa Aesculap®-Sterilointiastioissa 

 
Nämä ohjeet on tarkoitettu leikkauksen suorittavalle kirurgille ja leikkauksessa apuna 
oleville terveydenhuollon ammattilaisille. Kielikoodilla FI merkityt ohjeet on 
tarkoitettu suomenkielisille käyttäjille. 
  

KUVAUS 
Seuraavassa luetellut Acumed-järjestelmäkokoonpanot on validoitu steriloitaviksi mainituissa Aesculap-
sterilointiastioissa. 

KÄYTTÖÄ KOSKEVAA TIETOA 
Acumed-implantti- ja instrumenttijärjestelmien käyttöohjeet ovat löydettävissä osanumerolla osoitteesta 
http://www.acumed.net/ifu. Nämä ohjeet sisältävät tuotekuvaukset, käyttöä koskevat tiedot, käyttöaiheet, 
vasta-aiheet, varoitukset, varotoimet, haittavaikutukset, puhdistusohjeet ja säilytysohjeet, jotka leikkaavan 
kirurgin on otettava huomioon. 
 
Aesculap-lisäkäyttöohjeita saa Aesculapilta. Nämä käyttöohjeet ovat löydettävissä Aesculap-tuotenumerolla 
osoitteesta http://www.aesculapusa.com/ ja ne on luettava ennen Aesculap-sterilointiastioiden käyttöä. 
Tuotenumerot on ilmoitettu alla olevassa taulukossa. 

STERIILIYS 
• Epästeriilit laitteet on validoitu käyttämällä seuraavassa lueteltuja sterilointiparametreja täyteen 

kuormitetuille tarjottimille, joihin kaikki osat on sijoitettu asianmukaisesti. Sterilointi on tehtävä 
Aesculapin antamien lisäkäyttöohjeiden mukaisesti. 

PUHDISTUS 
• Aesculap-sterilointiastiat on puhdistettava Aesculapin antamien käyttöohjeiden mukaisesti. 
• Acumed-tuotteet on puhdistettava Acumedin osan tai järjestelmän tuoteosanumerolla löytyvien 

käyttöohjeiden mukaisesti. 

STERILOINTI 
• Nämä tuotteet ovat epästeriilejä ja ne on steriloitava sairaalassa ennen käyttöä. Epästeriilit laitteet on 

validoitu käyttämällä seuraavassa lueteltuja sterilointiparametreja täyteen kuormitetuille tarjottimille, 
joihin kaikki osat on sijoitettu asianmukaisesti. Sterilointi on tehtävä Aesculapin antamien 
lisäkäyttöohjeiden mukaisesti. 

• Steriloi käyttämällä dynaamista ilmanpoistoautoklaavia (esityhjiöautoklaavia). 
- Painovoimaan perustuvaa sterilointia ei suositella. 
- Pikasterilointia ei suositella. 

• Varmista, että sterilointilaitteen enimmäiskuormitusraja ei ylity, kun steriloit useita sarjoja tai laitteita. 

FI 

http://www.acumed.net/ifu
http://www.aesculapusa.com/
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• Älä pinoa astioita päällekkäin, sillä se voi estää höyryn pääsyn niihin ja haitata kuivumista.  
• Noudata sterilointilaitteen valmistajan ohjeita ja varmista asianmukainen asennus, kalibrointi, käyttö ja 

jatkuva huolto. 
• Steriloitujen osien on annettava jäähtyä huoneenlämpöisiksi ennen käsittelyä. Tällä taataan turvallinen 

käsittely ja estetään kosteuden tiivistyminen. 
• Noudata tämänhetkisiä alan parhaita käytäntöjä koskevia ohjeita, kuten ANSI/AAMI ST79:2017*. 

* Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (Lääketieteellisen instrumentaation 
edistämisen yhdistys). Kattava opas höyrysterilointiin ja steriiliyden varmistamiseen hoitolaitoksissa 
(Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities). AAMI 
ST79:2017. Arlington, VA. 

 
• Seuraavassa taulukossa esitetään validoidut* vähimmäisparametrit, joilla saavutetaan järjestelmälle 

vaadittu steriiliyden luotettavuusarvo 10-6. 
Tärkeää: 
- Sterilointiparametrit pätevät vain laitteisiin, jotka on puhdistettu näiden ohjeiden mukaisesti ja 

jotka ovat täysin kuivia. 
- Sterilointiparametrit pätevät vain, kun laitteet on sijoitettu oikein Acumed- ja Aesculap-

säilytyskoteloihin, joiden osanumerot on määritetty taulukossa. 
- Katso järjestelmän käyttöohjeesta lisätietoja laitteiden puhdistus-, käsittely- ja 

sterilointimenetelmistä. 
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Vakansioidut kokoonpanot ja parametrit: 

Järjestelmän nimi 
Kotelon pohjan ja kannen 
tai tarjottimen / erillisen 

kotelon osanumerot 

Aesculap-osanumero 
(käytä oikean kokoisia 

astioita) 

Esityhjiöhöyrysterilaattorin 

Altistuslämpötila 
(°C) 

Altistusaika 
(minuuttia) 

Kuivausaika 
(minuuttia) 

Aculoc 2 -levyjärjestelmä 

Pohja: NA 
Kansi: NA 
Tarjottimet: 80-0347, 80-0346, 
80-0754, 80-0787, 80-0752 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

134 3 30 

Acutrak 2 -
ruuvijärjestelmä 

Pohja: NA 
Kansi: NA 
Tarjottimet: AT2-005, AT2-006, 
AT2-007, AT2-004, 80-1527 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

134 3 30 

Kansi: 80-0809, 80-0812 
Tarjottimet: 80-0808, 80-0811 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

134 3 30 

Acutrak 2 -mikrojatke Pohja: 80-1527 
Kansi: 80-1534 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

134 3 30 

Acutrak-fuusio Pohja ja Kansi: ATF-060 
Pohja:  JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

Anatominen 
värttinäluujärjestelmä Tarjottimet: TR-0004, TR-0005 

Pohja:  JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 25 70 

Anatomiset 
värttinäluuratkaisut 

Pohja: NA 
Kansi: NA 
Tarjottimet: 80-2002, 80-2003, 
80-0365, AT2-006 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

134 3 30 

Anatomiset 
värttinäluuratkaisut 2 

Pohja: 80-3640/80-3692/80-
3693 
Kansi: 80-3641, 80-4068 
Tarjottimet: 80-4040, 80-4041, 
80-4042, 80-4043 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

134 3 30 

Nilkan levyjärjestelmä 3 Pohja: 80-2340 
Kansi: 80-2341 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

134 3 30 

Ranteen kaariretraktori 

Pohja: NA 
Kansi: NA 
Tarjottimet: NA 
Siirrä tarjottimen sisällöt 
reiällisiin koreihin. 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 
Aesculap Reiällisiin koreihin: 
JF-sarja 

132 4 60 

134 3 60 

Resorboituva Biotrak-
tappi/naula 

Pohja: 80-0485 
Kansi: 80-0486 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

134 3 30 

Resorboituva Biotrak-
ruuvi 

Pohja: 80-0517 
Kansi: 80-0518 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

134 3 30 



 
 

Täydentävät tiedot Suomi – FI / PAGE 44  

 

 

FI 

Järjestelmän nimi 
Kotelon pohjan ja kannen 
tai tarjottimen / erillisen 

kotelon osanumerot 

Aesculap-osanumero 
(käytä oikean kokoisia 

astioita) 

Esityhjiöhöyrysterilaattorin 

Altistuslämpötila 
(°C) 

Altistusaika 
(minuuttia) 

Kuivausaika 
(minuuttia) 

Luusiirrejärjestelmä 

Pohja: NA 
Kansi: NA 
Siirrä tarjottimen sisällöt 
reiällisiin koreihin. 

Pohja:  JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 
Aesculap Reiällisiin 
tarjottimen koreihin: JF-
sarja 

132 4 30 

Pohja: BG-8070 
Kansi: BG-8070 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

134 3 30 

6,5/7,3 mm:n kanyloitu 
ruuvisarja 

Tarjottimet: 80-1825, 80-1827, 
80-2020 

Pohja:  JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

4,0 mm:n kanyloitu 
ruuvisarja 

Pohja: 80-3684, 80-3919, 80-
3921, 80-3934, 80-4001  
Kansi: 80-3683, 80-3920, 80-
3922, 80-3935, 80-4002 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

134 3 30 

Solisluulevyjärjestelmä 

Tarjottimet: 80-0308, 80-0344, 
80-0345, 80-0525, 80-0346, 
80-0785(valinnainen), 80-0136 
(valinnainen), 80-0347 
(valinnainen) 

Pohja: JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 25 70 

Solisluulevyjärjestelmä 
(uudistetut siniset 

tarjottimet) 

Tarjottimet: 80-0308, 80-0346, 
80-0525, 80-3789, 80-3790, 
80-3791(valinnainen), 80-0136 
(valinnainen), 80-0347 
(valinnainen) 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

134 3 30 

Kyynärpäälevyjärjestelmä 

Pohja: NA 
Kansi: NA 
Tarjottimet: 80-0675, 80-0676, 
80-0677, 80-0678, 80-0629 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

134 3 30 

Pohjeluun 
tankojärjestelmä 

Pohja: NA 
Kansi: NA 
Tarjottimet: 80-0117, 80-0116 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

134 3 30 

Kyynärvarren 
tankojärjestelmä 

Tarjottimet: ROD-1001 
(tarjottimet) 

Pohja:  JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

Pohjeluun ja olkavarren 
2-naulajärjestelmä 

Pohja: 80-2521, 80-3946, 80-
3948, 80-4062, 80-4064 
Kansi: 80-2522, 80-3947, 80-
3949, 80-4068 

Pohja:  JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

134 3 30 

Kyynärvarren 
murtumaratkaisut 

Tarjottimet: 80-1915, 80-1916, 
80-1922 

Pohja:  JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

Käsilevyjärjestelmä 

Pohja: NA 
Kansi: NA 
Tarjottimet: 80-0346, 80-0347, 
80-1815, 80-1817 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

134 3 30 

Suuri Acutrak 2 -
ruuvijärjestelmä 

Pohja: NA 
Kansi: NA 
Tarjottimet: 80-0870, 80-0871, 
80-0876, 80-0877 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

134 3 30 
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Järjestelmän nimi 
Kotelon pohjan ja kannen 
tai tarjottimen / erillisen 

kotelon osanumerot 

Aesculap-osanumero 
(käytä oikean kokoisia 

astioita) 

Esityhjiöhöyrysterilaattorin 

Altistuslämpötila 
(°C) 

Altistusaika 
(minuuttia) 

Kuivausaika 
(minuuttia) 

Alaraajan modulaarinen 
järjestelmä, jossa nilkan 
ja kantaluun tarjottimet 

TAI jalkapöydän 
levytarjottimet 

Tarjottimet: 80-0427, 80-0428, 
80-1501 (kotelon), 80-0744 
(Valinnainen), 80-0434 
(Valinnainen), 80-0590 
(Valinnainen) 

Pohja:  JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

Kyynärvarren luun 
keskiosan levyjärjestelmä Tarjottimet: 80-0183 

Pohja:  JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 
Aesculap Reiällisiin 
tarjottimen koreihin: JF-
sarja 

132 4 30 

Keskiakselin 
kyynärvarren 

levyjärjestelmä 
 

Kansi: 80-1914 
Tarjottimet: 80-1915, 80-1916 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

134 3 30 

Modulaarinen 
käsijärjestelmä Pohja ja Kansi: PL-WF01 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 60 

134 3 60 

Polarus 3 -ratkaisu  

Set 1 Tarjottimet: 80-1928, 80-
1929, 80-1930 
Set 2 Tarjottimet: 80-1934, 80-
1935, 80-1936 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

134 3 30 

Polarus-olkaluutanko Tarjottimet: MS-9000 
(Tarjottimet only) 

Pohja:  JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 
Aesculap Reiällisiin 
tarjottimen koreihin: JE-
sarja 

132 4 30 

Acutrak-
ruuvinpoistojärjestelmä 

Pohja: 80-0587 
Kansi: 80-0588 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

134 3 30 

Pieni nivelen 
riimerijärjestelmä  Pohja ja Kansi: MTP-0500 

Pohja:  JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

134 3 30 

Pieni kappaleiden 
alustasetti 

Pohja: 80-2383 
Kansi:  80-2384/ 80-2683 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

134 3 30 

Koko ranteen 
fuusiolevyjärjestelmä 

Kansi: 80-2123 
Tarjottimet:80-0346, 80-1223 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

134 3 30 

Kyynärluun lyhennyslevy 
(Osteotomiajärjestelmä) 

 

Pohja: 80-0512 
Kansi: 80-0511 

Pohja: JK-sarja (Umpinainen 
pohja)/ JN-sarja (reiällinen 
pohja) 
Kansi: JK-sarja 

132 4 30 

134 3 30 
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Symbolien selitykset 
 

Symboli Kuvaus 

 
Tähtäinkuvio on Acumedin rekisteröity tavaramerkki. Sitä voidaan käyttää yksinään tai Acumed-nimen 
yhteydessä. 

 

 
 
 



 
     

 

 

 

Acumed Headquarters 
5885 NE Cornelius Pass Road 
Hillsboro, OR  97124 
USA 
Office: +1.888.627.9957 
Office: +1.503.627.9957 
Fax: +1.503.520.9618 
www.acumed.net 

These materials contain information about products that may or may not be available in any 
particular country or may be available under different trademarks in different countries. The 
products may be approved or cleared by governmental regulatory organizations for sale or 
use with different indications or restrictions in different countries. Products may not be 
approved for use in all countries. Nothing contained in these materials should be construed 
as a promotion or solicitation for any product or for the use of any product in a particular 
way that is not authorized under the laws and regulations of the country where the reader is 
located. Nothing in these materials should be construed as a representation or warranty as 
to the efficacy or quality of any product, nor the appropriateness of any product to treat any 
specific condition. Physicians may direct questions about the availability and use of the 
products described in these materials to their authorized Acumed distributor. Specific 
questions patients may have about the use of the products described in these materials or 
the appropriateness for their own conditions should be directed to their own physician. 
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 Subsidiaries: 

 Acumed Ltd 
Huebner House 
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Andover 
Hampshire UK SP11 0QN 
Tel: +44 1264 774450 

 Acumed Iberica 
C/ Álvaro Caballero, 14 
28023 Madrid, Spain 
Tel: +34 913516357 

 Acumed Beijing 
Room A1206, Horizon International 
Tower 
No. 6, Zhichun Road 
Haidian District 
100088 Beijing, China 
Tel: +86 10 82001303 

 Acumed GmbH 
Fuhlsbüttler Strasse 300 
22307 Hamburg 
Deutschland 
Tel: + 49-40 947 82 093 
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